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【项目名称】：采购门诊三楼产前诊断 PCR 实验室和病理科污物通道改造工程项目施工方项目
【建设需求单位】：惠州市第一妇幼保健院
【联系地址】：惠州市惠城区河南岸演达四路5号







用户需求书

一、基本信息
项目名称：采购门诊三楼产前诊断 PCR 实验室和病理科污物通道改造工程项目施工方
二、报价要求
报价最高限价：人民币216362.51元。
三、响应供应商资格条件
（一）供应商资格条件审查
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十一条和第二十二条规定的供应商，并按要求提供了相关材料；
2、应当独立于采购人和集中采购机构；
3、符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条和第二十二条规定；
4、本项目不接受关联企业投标；不接受联合体，不允许响应供应商对本招标项目进行分包和转包；本项目整体专门面向中小企业。
5、响应供应商声明在参与政府采购活动前三年未有重大违法记录、没有不良信用记录。
（二）供应商符合性审查
1、报名参加本次釆购服务的公司需取得广东省建设厅颁发的建筑施工安全生产许可证，资质等级为建筑装修装饰工程专业承包贰级或以上；
2、供应商没有违反响应文件关于联合体投标的相关约定；
3、响应供应商按照采购文件要求提交了投标承诺函（投标承诺函格式自拟）；
4、响应文件没有无效签署的；
5、按照响应文件的报价方式、报价要求进行了报价且报价方案是唯一确定；
6、响应报价未超出采购预算的，如设定最高限价的，且未超出最高限价；
7、响应有效期符合响应文件要求的；
四、本项目采购需求
（一）项目概况
为统筹解决我院门诊楼三楼产前诊断PCR实验室和病理科院感问题，拟启动门诊楼三楼产前诊断PCR实验室和病理科污物通道改造工程，新建高压灭菌场地及重新规划污物通道。工程内容主要包括：拆砌墙、消防改造、新建地胶板、增设电路及排水等。确保改造后符合相关医用要求及科室使用要求，改造面积约为190平方米。
（二）项目需求一览表
本项目具体内容主要包括但不限于：
装饰：（1）拆除砖墙约13.242m³；(2)灯具拆除约18套；(3)卫生间地砖拆除约6.997m²；(4)卫生间墙砖拆除约45.783m²；(5)玻镁彩钢板隔墙拆除约36.622m²；(6)天花拆除约123.979m² (7)金属窗拆除约21.131m²；(8)洗手盆拆除约1组；（9）砌砖墙封堵约0.66m³；(10)预制横梁约0.099m³;(11)玻镁板门约13.86m²;(12)钢质防火门约6.424m²;(13)推拉门约4.18m²;(14)原女卫生间地面找平约3.751m²;(15)300*300地砖铺贴约3.906m²；(16)混凝土垫层地面约3.906m²；(17)医用地板胶地面约115.554m²；(18)自流坪楼地面约115.554m²；(19)橡胶板PVC踢脚线约43.394 m²;(20)墙面批荡修补约16.38m²；(21)墙面300*600瓷砖约23.524m²；(22)50mm中空玻镁彩钢板隔墙约147.989m²；(23)300*300铝扣板天花约3.906m²；(24)50mm中空玻镁彩钢板天花约166.786m²；(25)传递窗约1个；(26)阳角条约9.6m；(27)墙体开窗洞约6.21m²；
安装：(1）接线盒约56个；(2）网络插座约16个；(3）UTPCAT.5e约160.079m；(4）弱电箱约1台；(5）普通五孔插座约26个；(6）配线4平方约455.097m；(7）排气扇约3台；(8）300*300mmLED灯约1套；(9）300*1200mmLED灯约35套；(10）双联单控开关约6个；(11）三联单控开关约2个；(12）双联双控开关约6个；(13）配线2.5平方线约844.734m；(14）CFAL配电约1台 m；(15）CT桥架200X100约45.485m；(16）电力电缆WDZB-YJY-4X50约95.951m；(17）φ25PPR热熔管-冷水管约23.746m；(18）φ75PVC排水管约19.415m；(19）碳钢通风管道 320*320约10.14m²
办公室：(20）配管JDG20约139.712m；(21）配线4平方约241.77m；(22）普通五孔插座约24个；(1）(23）UTPCAT.5e约59.122m；(24）网络插座约1个；(25）接线盒约35个.
[bookmark: _Toc7396][bookmark: _Toc8273][bookmark: _Toc11835]措施项目：(1）活动脚手架约182.076m²；(2）活动脚手架约170.692m²；(3）模板的支架约1t；(4）施工现场围挡和临时占地围挡约2项；(5）施工围档照明约2项；(6）临时钢管架通道约1项；(7）独立安全挡板约1m²；(8）吊装设备基础约1项；(9）防尘降噪绿色施工防护棚约1m²；(10）施工便道约1m；(11）样板引路约2项；(12）二次搬运约1项；(13）冬雨季施工约1项；(14）已完工程及设备保护约1项；(15）施工便道约1项；(16）防尘降噪绿色施工防护棚约1项；(17）安装与生产同时进行施工增加费约1项；(18）在有害身体健康环境中施工增加费约1项；(19）脚手架搭拆费约1项；(20）在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费约1项；(21）高层建筑增加费约1项；(22）地下管线交叉降效费约1项；(23）地上、地下设施、建筑物的临时保护设施约1项；
（三）技术团队的需求
响应供应商需要安排技术团队的人员数量共4名，具体如下：
1、项目负责人
响应供应商派出 1 名为其已经购买了社保的人员作为本项目负责人，需具有住房和城乡建设部门颁发建筑工程贰级或以上注册建造师证书和建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证（B类）。
2、拟派出人员
（1）除项目负责人外，施工技术负责人1人：需具有由国家人力资源和社会保障局颁发的建筑工程师或以上资格证书。
（2）响应供应商需拟派项目人员具有人力资源和社会保障行政主管部门颁发的安全员1人，具有安全生产考核合格证（C类）；质量检查员1人，具有建设行政主管部门颁发的相应的岗位证书。
（3）响应供应商在响应文件提供为本项目按招标要求拟派出的本项目技术团队人员购买开标当月之前半年内1个月的社保记录、资格证或职称证或岗位证或合格证等技术证明文件复印件作为佐证材料，原件备查。
（四）业绩因素的需求
响应供应商在响应文件提供从2020年1月1日至今同类业绩，同类业绩是指建筑装修装饰类工程项目，提供中标通知书或合同的关键页面复印件，原件备查。
[bookmark: _GoBack]（五）商务要求
1、 工期：
（1）本工程施工工期为60日历天，具体开工日期以开工令为准。
（2）采购人欢迎各供应商根据企业自身实际能力，在施工组织和施工方法合理、可行的前提下，对本工程的工期进行优化，缩短工期。其中雨天、节假日及因施工单位的施工质量不合格或施工工序颠倒造成的返工所耽误的工期，不能顺延。遇不可抗力因素影响，工期可以顺延，要求本工程全部按期完成，按期完成不奖不罚。
（3）若因采购人的原因造成工期延误的，工期可相应顺延；中标供应商工期延误给采购人造成的损失及赶工产生的费用，由原中标供应商承担。并由建设行政主管部门根据相关法律、法规对违约的中标供应商给予相应的行政和经济处罚。 
2、实施地点：采购人指定地点。
3、质量要求：施工建成的工程实体按照国家《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300——2013和相关专业验收规范检查验收合格。施工质量验收合格应符合下列要求：(1)符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013和相关专业验收规范的规定;(2)符合工程勘察、设计文件的要求;(3)符合施工承包合同的约定。
4、安全文明施工要求：中标供应商应建立健全安全防护和文明施工的制度，完善安全防护和文明施工条件，严格按照安全防护和文明施工的规定组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，自觉接受和配合依法实施的监督检查。
5、保修期（含保修期服务要求）：本工程的保修期限按国务院 [2000]279 号令《建设工程质量管理条例》规定执行。中标供应商在向采购人提交竣工验收报告时，应向采购人出具质量保修书。质量保修书中应当明确建设工程的保修范围，保修期限和保修责任等。 保修期自竣工验收合格之日起计，在保修期内因施工质量而造成返修，其费用由中标供应商负责。项目质量保证期至少为1年。质量保证期限从项目实际完工且通过验收合格之日起计算；在质量保证期内，凡本项目施工范围内出现非人为的损坏，施工方负责免费保修，所有费用由施工方承担。
6、工程竣工验收要求：
（1）完成建设工程设计和合同约定的各项内容； 
（2）有完整的技术档案和施工管理资料；
（3）有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告； 
（4）有甲方、施工方等单位签署的质量合格文件；
（5）有施工单位签署的工程保修书，建设工程经验收合格的，方可交付使用。
7、付款方式：
（1）合同签订生效后支付合同的30%，作为预付款。
（2）工程完工经验收合格后，支付至工程结算总额的97%（含合同第一笔）。
（3） 保留3%作为工程质保金，待本工程竣工验收合格满一年后，一个月内全部付清余款（不计利息）。
（4）支付方式采用银行转账方式。
8、承包方式：总价包干
9、工程结算方式：
（1）本招标工程的工程结算按中标供应商的投标价作为包干价，除设计变更外不得调整，设计补充、清单漏项及设计变更增加（减少）的分项工程，数量按实际发生工程量调整，相应分项工程单价按以下原则确定。
（1.1）本工程在实施过程中，如遇到设计变更出现新增项目时，则该新增项目的工程数量按实际发生工程量调整，综合单价参照经审核后的预算编制套用的有关定额计费 规定执行，经审核后，作为该项的承包单价。调整合同价并支付。
（1.2）设计变更减少部分的工程量清单的分项工程综合单价参照经审核后的预算编制套用的有关定额计费规定进行确定。
（2）施工中，如果发生设计变更或现场签证，必须根据《惠州市建设工程设计变更及现场签证管理办法》（惠市规建[2008]54 号文）办理相关手续，否则不予认可。
10、施工现场的管理
供应商在工程实施全过程中应服从采购人现场代表或监理代表的统一管理和监督检查。安装现场工作和生活条件由供应商自行解决。
11、售后服务
免费质保期期限：至少为验收合格后一年 ，具体按国家或行业有关标准由买卖双方在合同中约定。质保期后，如采购人要求，中标供应商应长期负责有偿优惠维修。
